
SERIJE

DOZIR PUMPE



eOne eris ja dozir pumpi
# Alarm prilikom problema u usisnom i potisnom vodu
# PVDF elektromagnetna glava
# Manuelno odzra"ivanje za brzo pokretanje doziranja
# Nepovratni ventili sa kerami"kim kuglicama
# 2 m usisne visine
# PVDF inje :kcioni ventil sa spolja!njim navojima

1/2$, 3/8$ 10i M

# Sni$ena radna temperatura i pobolj! ana pouzdanost
# Manji mehani" ki napor za bolje performanse
# Kompaktan dizajn uz otprilike manje potro! nje energije60%
# I 65P kiselootporno ku%i! te
# Dugotrajna i jedinstvena PTFE membrana iz jednog dela
# Elektri" no napajanje ili120 230 V - 50/60 Hz
# Radi sa raznim vrstama mera" a protoka

Tipovi dozir pumpi serije eOne

Tehni!ke karakteristike
Tip Maksimalni protok doziranja Maksimalni radni pritisak

gal/hl/h psibar ml/takt

0110 0.261 14510 0.09

0216 0.522 23216 0.11

0420 1.044 29020 0.22

0607 1.586 1017 0.33

0710 1.867 14510 0.39

1012 2.6410 17412 0.55

1505 3.9615 725 0.83

2007 5.2820 1017 1.11

3005 7.9230 725 1.66

Zapremina takta

MA MF Plus

- ru! no pode" avanje  protoka
0 - 100% i   0 - 20%

- visoka frekvencija taktova - 300/min
(model 0110 ima 180 taktova/min)

- alarm prilikom gre" ke na usisnom
vodu (underload)

- alarm u slu! aju previsokog
pritiska u potisnom vodu (overload)

- alarm niskog nivoa te! nosti
za doziranje

- 1:1 doziranje na osnovu signala sa
mera! a protoka

- visoka frekvencija taktova - 300/min
(model 0110 ima 180 taktova/min)

- alarm prilikom gre! ke na usisnom
vodu (underload)

- alarm u slu" aju previsokog
pritiska u potisnom vodu (overload)

- alarm niskog nivoa sredstva
za doziranje

- za! tita parametara ! ifrom
- jednostavan korisni" ki interfejs
- proporcionalno doziranje (1 x n,
1 x n M, ml x l, l x l, ml x m3, ppm)

- 4 - 20 mA upravljanje doziranjem
- relejni izlaz

Dozir pumpa Multifunkcionalna
dozir pumpa

- visoka frekvencija taktova - 300/min
(model 0110 ima 180 taktova/min)

- alarm prilikom gre! ke na usisnom
vodu (underload)

- alarm u slu" aju previsokog
pritiska u potisnom vodu (overload)

- alarm niskog nivoa sredstva
za doziranje

- za! tita parametara ! ifrom
- jednostavan korisni" ki interfejs
- proporcionalno doziranje (1 x n,
1 x n M, ml x l, l x l, ml x m3, ppm)

- 4 - 20 mA upravljanje doziranjem
- relejni izlaz
- ugra#en pH, ORP i Cl2 kontroler
- ulaz za senzor temperature PT 100
- 4 - 20 mA izlazni signal

Mikroprocesorska
dozir pumpa



Primer instalacije dozir pumpe

Tipi!na instalacija
A
B
C
D
E
F
G
H
I

glavni cevovod u koji se dozira
i kcioni ventilnje
ventil za regulaciju protivpritiska
manometar
sigurnosni ventil
dozir pumpa
rezervoar sredstva za doziranje
usisni &lter
prekida" niskog nivoa hemikalije

Elementi u dodiru sa hemikalijom Materijal
Glava pumpe PVDF

Membrana PTFE (Te!on)
Usisno crevo PVC
Nepovratni ventili Kerami ! ke kuglice i FPM ( Viton)

Zaptivke A!as
Potisno crevo Pol et len (PE)i i

Materijali izrade



Krive radnih protoka u odnosu na pritisak u cevovodu
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