
KRATAK OPIS

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kućište #ltera AQUA BIG

DIMENZIJE

ŠEMA INSTALACIJE

• Kućišta su dizajnirana za filter uloške dužine 9 3/4" i 20"
• Filter ulošci se poručuju posebno

!
NAPOMENE

smer odvijanja kućišta

kuglasta slavina

nefiltrirana voda

filtrirana voda

protok vode
Filter kućište

by pass

Preporučen način instalacije

Dimenzije A i B su date u tabeli
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A1050120 AB V/T 9 3/4"
1" 185 X 343

A1050130 AB V/T 1 1/2" 185 X 353
A1050140 AB V/T 20"

1" 185 X 615
A1050150 AB V/T 1 1/2" 185 X 625

A BQUA IG sa providnim telom

Šifra Model Dužina Ulaz/izlaz
( )”

Dimenzije
A Bx (mm)

A1050180 AB V/OPB
9 3/4"

1" 185 X 343
A1050240 AB V/OPB 1 1/2" 185 X 353
A1050170 AB V/OPB

20"
1" 185 X 615

A1050160 AB V/OPB 1 1/2" 185 X 625

AQUA BIG sa plavim telom

Šifra Model Dužina Ulaz/izlaz
Dimenzije
A Bx (mm)

8 axbar m

35 axbar m

5°C 50°C min./max-

1 10 /min  1 1/2 194 /min": 7 l , ": l

Glava PP

Telo providno - , plavoSAN - PP

O- ingr s   kili on

Radni pritisak

Pritisak pucanja

Radna temperatura

Protok bez uloška pri bar2

Testirani radni vek 200.000 0-10ciklusa bar

D: 74 mm
E: 75 mm
F: Ø7 mm

QR kod

Za više informacija
skenirajte QR kod

Kućišta filtera AQUA BIG sa širokom paletom filter uložaka su
namenjena filtraciji vode većih protoka. Idealna su za primenu
u industriji i domaćinstvima, za zaštitu instalacija, toplotnih i
drugih pumpi, raznih uređaja, izmenjivača toplote, bojlera,
mašina za pranje veša, sudova...

made in talyI


